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Bundesamt fur Zivilschutz

Ausstattungssatz fiir Loschgruppenfahrzeug LF 16-TS, DIN 14 530-8

G“’M | ‘ _nach Stiick- Bemerkung
Pos. Nr 1 ‘DIN/TB/TRL zahl
1 Schutzkleidung und Schutzgerit
1.1 Wamnweste in Bereitschaftstasche DIN EN 471 9
1.2 Hitzeschutzanzug, komp!., BMI-TRL 8415- 4 2 Stuck GroRe 54
066, Ausg. 4, 2 Stuck Grofie 58
1.3 PreBluftatmer, DA 300, kompl., TB 4240-00546, 4
Einheits-Einflaschengerat, mit Ausgabe 3, 11/90
Ersatzflasche 6/, ohne
Atemschutzmaske,
1.4 Atemanschiu (Volimaske, in der far DIN 58 646-10 4
die Feuerwehr anerkannten
Ausfahrung)
15 Kapselgehdrschitzer mit 3 Vers.Nr.: 4240-12-195-2770
Austauschdichtungen (Paar)
2 Loschgerit
2.1 Klbelspritze A 10 DIN 14 405 1
2.2 Feuerpatsche mit Stiel; 2.4 m lang 4
23 Feuerldscher PG 12 H mit Kfz- DIN EN 34 1
Halterung
24 Kombi-Schaumstrahirohr fOr Mittel- 1 Vers.Nr.: 4210-12-304-8137
und Schwerschaum, B-Anschiul,
absperrbar, 400l/min, wie Fa. Total
25 Zumischer, B-Anschiuf®, 400U/min, DIN 14 384, DIN 1
mit Ansaugschlauch D 1500 14819
26 Schaummittelbehalter, 20 |, gefalit mit | DIN 14 452 6
Mehrbereichsschaummittel
3 Schlduche, Armaturen und
Zubehor
341 Druckschlauch B-5-K DIN 14 811-1 1
32 Druckschlauch B-20-K DIN 14 811-1 30
3.3 Druckschlauch C42-15-K DIN 14 811-1 16
3.4 Druckschlauch D-5-K DIN 14 811-1 1
35 Saugschlauch A 1500-K DIN 14 810 8
3.6 Saugkorb A DIN 14 362-1 2
3.7 Saugschutzkorb A (Draht) 2 Vers.Nr.: 4210-12-121-8234
38 Standrohr 2B DIN 14 375-1 1
3.9 Sammelstdck A-2B DIN 14 355 2
3.10 Verteiler BV DIN 14 345 3
3.11 Ubergangsstdck A-B DIN 14 343 2
3.12 Ubergangssttck B-C DIN 14 342 2
3.13 _Ubergangssttck C-D DIN 14 341 1




Gruppe/ :Giigenstand nach Stiick- | Bemerkung
Pos. Nr DIN/TB/TRL zahl
3.14 Stutzkrammer SK DIN 14 368 2
3.15 Druckbegrenzungsventil B DIN 14 380 3
3.16 Strahlrohr BM DIN 14 365-1 2
3.17 Strahirohr CM DIN 14 365-1 <
3.18 Strahlrohr DM DIN 14 365-1 1
3.18 Arbeitsleine (Halteleine bzw. DIN 14 820 4
Ventilleine) A20-K
3.20 Seilschlauchhalter 1600 DIN 14 828 6
321 Schlauchbricke 2B-H ghnlich 4 Vers.Nr.: 4210-12-124-7002
DIN 14 820-1, jedoch 900mm lang
3.22 Tragbare Schlauchhaspel TH DIN 14 825 2
3.23 Eimer, 101 Inhalt, aus Segeltuch 1 Vers.Nr.: 8465-12-124-1777
3.24 Kupplungsschitsse ABC DIN 14 822-2 5
3.25 Schidssel B (fur Uberflurhydrant) DIN 3223 1
3.26 Schlasse! C (far Unterflurhydrant) DIN 3223 1
3.27 Schachthaken (Paar, mit Kette) 2 Vers.Nr.: 5120-12-174-6471
3.28 Beutel, Chemiefaser, 390 x 300 mm, BMI-TRL 8105- 2 fGr Pos. 3.29 und 3.30
003, Ausg. 1
3.29 Schlauchbinde, B 15 Vers.Nr.: 4210-12-120-9431
3.30 Schlauchbinde, C42 15 Vers.Nr.: 4210-12-120-9430
4 Rettungsgerat
4.1 Schiebleiter, 3-teilig, SL3-LM DIN 14 715-1 1
4.2 Steckleiter, 4-teilig, 4-LM DIN 14 711-1 1 bestehend aus 4 B-Teilen
4.3 Steckleiterteil Z, LM DIN 14711-3 2
4.4 Klappleiter KL DIN 14713 1
45 Fangleine F30-H mit DIN 14 820 7
Fangleinenbeutel und Tragleine nach
DIN 14 921
4.6 Rettungstuch RT; mit Tasche DIN 13 040 1
5 Sanitats- und
Wiederbelebungsgerat
5.1 Krankentrage N DIN 13 024 1
5.2 Tragegurt fOr Krankentrage DIN 13 044 2
5.3 Verbandkasten K DIN 14 142 1
54 Léschdecke W, mit DIN 14 155-L 1
wiederverwendbarer,
verrottungsfester Tragetasche
6 Beleuchtungs-, Signal- und
Fernmeldegerat
6.1 Handscheinwerfer Ex-N, mit DIN 14 642 4 BMI-TRL 6230- 008, 11/83
integriertem Netzladegerat und
Vorsatzscheiben rot/gron/weild mit

Verstautasche




Pos. Nr

DINTBITRL

Stick-
zahl

6.2

Kopfscheinwerfer,

explosionsgeschitzt, mit integriertem
Netzladegerat

BMI-TRL 6230-
006, Ausg. 5/91

6.3

Warndreieck nach StVZO, in
Behalter

6.4

Warnleuchte nach StVZO

65

Leuchte fdr rotes Dauerlicht, ca 250
mm hoch ( Sturmiaterne ) mit

1 Ersatzglaszylinder, rot

1 Ersatzdocht, Baumwolle

Vers.Nr.: 6260-12-120-1437

6.6

Warnflagge, 500 mm x 500 mm,
weil-rot-weill (1/4-1/2-1/4)

6.7

Satz Starklichtfackeln, bestehend aus
einem Beutel mit

6 Starklichtfackeln

2 Fackelstdcken

2 Schachteln Sicherheits-
Zundhoéizern

Vers.Nr.: 6260-12-174-4379

68

Verkehrsleitkegel mit Reflex-Folie, ca
600 mm hoch, 300 mm
Fuldurchmesser

Vers.Nr.: 9905-12-143-9295

6.9

Hand-Sprechfunkgerat im 2-m-
Bereich mit Minifiex-Antenne,
Ersatzakku, Ladegerdt,
Bereitschaftstasche (Feuerwehr),
Schulterriemen (1600 mm),

TR BOS fur FuG
10b/13b vom
Nov. 1986

Arbeitsgeriit

Winde, hydraulisch, Hubkraft 100
kN, Hub mind. 350 mm, Bauhthe
max. 850 mm (versellbare Klaue und
FuBlagerplatte, vertikal und horizontal
einsetzbar)

Vers.Nr.: 5120-12-171-4078

7.2

Bindestrang, 2 m lang, 8 mm
Durchmesser

DIN 83 334

Vers.Nr.: 4020-12-186-2312

7.3

Tragkraftspritze TS 8/8 mit
-Werkzeugsatz in Behdlter
-Abgasschlauch DIN 14 572-
50x1500

-Kraftstoffansauggerat
-Bedienungsanieitung, Ersatzteilliste

DIN 14 410

mit AnschluBvorrichtung far
Kraftstoffansauggerét;
Kraftstoffkanister siehe Nr, 9.2

7.4

EinreiBhaken 5 (zweiteilig)

DIN 14 851

7.5

Mulde St

DIN 14 060

76

Schakel ghnlich Form C, Nenngroe
3; Beanspruchung bis 100 kN,
verzinkt

ahnlich
DIN 82101

7.7

Auffahrbohle A, zusétzlich mit
Langsnuten zur besseren Entnahme

DIN 14 854

Handwerkzeug und MeBgerdt

8.1

Brechstange 700

DIN 14 853

8.2

Brechstange 1500

DIN 14 853

8.3

Werkzeugkasten FWK

DIN 14 881

Inhaltsverzeichnis im Kasten

84

DIN 14 885

Inhaltsverzeichnis im Kasten

_Werizeugkasten £




[

Pos. Nr L
8.5 Werkzeugkasten Steilig, aus
Stahlblech (Raumbedarf ca 500 mm
x 220 mm x 250 mm) fur Fahrgestell-
und Pumpenwerkzeug
8.6 Feuerwehraxt FA, mit Schutztasche DIN 14 900
8.7 Axt B2 SB-A (Holzaxt) DIN 7294
8.8 Stichsage B 350 DIN 7258
8.9 Blgelsdge B, Blattidnge 760mm, DIN 20 142
Hobelzahn, mit 2 Ersatzségebiattern
8.10 Bolzenschneider fir Rundmaterial bis Vers.Nr.: 5110-12-123-4988
12 mm Durchmesser, 910mm L&nge,
Ubersetzung
8.11 Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY DIN 20 127
900
8.12 Dunggabel mit Stiel, 1250 mm lang Vers.Nr.: 3750-12-173-2002
8.13 Dunghacke mit Stiel, 1400 mm lang Vers.Nr.: 3750-12-174-4972 f
8.14 Stechschaufel 5 mit Stiel 1300 nach DIN 20 121
DIN 20151
8.15 Stolbesen mit Stiel, ca 1350 mm Vers.Nr.: 7920-12-120-0035
lang, verschraubbar
9 Sondergerat
9.1 Kraftstoffkanister 20 |, far DIN 727441
Dieselkraftstoff
9.2 Kraftstoffkanister 20 |, far DIN 72741 Zubehor TS 8/8
Ottokraftstoff
93 Ausgulistutzen, flex., far Nr. 9.1 und
9.2
94 Abschleppseil, Draht, Seil- DIN 76 031 Vers.Nr.: 4010-12-124-8136
Nenndurchmesser 16 mm, mit rotem
Wamntuch 200 mm x 200 mm
9.5 Unterlegkeil 480 DIN 76 051-1
9.6 Ersatzrad (komplett, mit Schutzhlle)
9.7 Wagenheber (mit Unterlegklotz)
938 Abschleppstange VG 74 057, jedoch DIN 74 054
mit Zugbse 40 .
9.9 Reifendruck-Mefgeradt D 10 DIN 74 720 M
9.10 Kfz-Verbandkasten DIN 13 164
911 Verbindungsleitung VDA 72 583
Fremdstrom D 35
8.12 Verbindungsleitung
Druckluftbremse
9.13 Reifenfllischlauch; M 16x1,5; auch DIN 74 326
far Zwilingsbereifung
9.14 Gleitschutzketten, Satz BW-TL 2540-002 1 Satz = 4 Stuck




Gruppe/ | Gegenstand nach Stiick- | Bemerkung
Pos. Nr DIN/TB/TRL zahl
9.15 ErsatzglOhlampen und 1
-sicherungen im
Aufbewahrungskasten
9.16 Arbeitsstellen-Scheinwerfer DIN 14 644 1

-Ersatzleuchtmittel

A 200, Halogen, mit
-Vorsteckscheibe weil, gekodrnt
-Gelenkstlck D 24
-Verlangerungsrohr




Bundesamt fiir Zivilschutz

Beladeplan fiir Loschgruppenfahrzeug LF 16-TS

Léschgruppenfahrzeug LF 16-TS

Unterbringung

Ausstattungsgegenstand

Gruppenfahrerhaus

e et = B~ 2 ]

Fangleinen F 30-H mit Fangleinenbeutel und Tragleine
Kiibelspritze A 10

Feuerloscher PG 12 H

Krankentrage DIN 13 024-N

Tragegurte fiir Krankentrage

Handscheinwerfer Ex-N, mit Ladegerit
Hand-Sprechfunkgerite, komplett, 2 m-Bereich
Kfz-Verbandkasten

Flaggensatz

Kapsel-Gehorschiitzer

Warnkleidung W1 (Weste)

Schliisselringe

Warnflaggen, weil-rot-weif

Warnleuchten nach StVZO

Warndreiecke nach StVZO

Sl

Sitzbank vorn

NN RN NN O W

Kopfscheinwerfer, ex-geschiitzt, mit Ladegerit
Leuchten fiir rotes Dauerlicht (Sturmlaterne)
Satz Starklichtfackeln

Brechstange 700 m lang

Holzaxt

Stichsdge B 350

Biigelsage B DIN 20 142

Ersatz-Sageblatter fiir Biigelsige

Bolzenschneider fiir Material bis 12 mm Dicke @




Beladeplan LF 16-TS

Léschgruppenfahrzeug LF 16-TS

Umerh@gung Anzahl Ausstattungsgegenstand
S2 1 Verbandkasten K DIN 14 142
Sitzbank hinten 1 Reifenfiillschlauch
6 Bindestringe 2,00 m lang
2 Schikel
1 Abschleppseil 16 mm @, mit rotem Warntuch
1 Werkzeugkasten mit Werkzeug fiir Kfz und TS
1 Wagenheber mit Pumpenhebel und Unterlegklotz
1 Druckluftverbindungsleitung 3 m lang
| Ersatz-Glithlampen und -sicherungen im Aufbewahrungskasten
1 Ersatz-Gliihlampe 24 V/250 W Halogen, fiir Arbeitsstellen-
scheinwerfer
1 Verbindungsleitung fiir Fremdstrom
1 Kabelleuchte 24 V mit 8,00 m Anschlufileitung, Gliihlampe und
Ersatz-Gliihlampe 24 V/I8 W
1 Reifendruckpriifer
1 Kraftstoff-Ausgufistutzen, fexibel, mit Filtersieb
1 Loschdecke W, mit Tragetasche
Unter dem Fahrerhaus
und Aufbau
A 3 Saugschlauche A 110-1500-1500-K
B 1 Unterlegkeil
C 2 Kanister 20 1 fiir Gemisch (TS 8/8)
D 2 Kanister 20 1 fiir Diesel




Beladeplan LF 16-TS

Unterbringung Anzahl Ausstattungsgegenstand
Gl
vorn links
©) 4 Verkehrsleitkegel
& @ 1 Druckschlauch D-5-K
£ 3) 4 Reserve-Druckgasflaschen
o @ 10 Druckschlduche B-20-K
5 @ 4 PreBluftatmer DA 58/1600 oder DA 300
o 1 Brechstange 1500 mm lang
ﬂ @ 3 Verteiler BV mit Niederschraubventilen und Ubergangsstiicken
% B-C
% 3 [?ruckbegrenzungsvenule B
N 2 Ubergangsstiicke B-C
.(C:: 1 Ubergangsstiick C-D
o] 1 Stahlrohr DM
tg @ 4 ABC-Schutzmasken M 65 Z
5: 3 Feuerwehrixte
= |'G3
¢, | hinten links
% © 8 Druckschliuche B-20-K
:{3 11 Druckschlduche C-42-15-K
o D) 2 Spaten 850 mit Griff CY 900
- 2 Dunggabeln mit Stiel
& 2 Dunghacken mit Stiel
2 Stechschaufeln mit Stiel
2 StoBbesen mit Stiel
an 15 Schlauchbinden C
2 Kupplungsschliissel ABC
@ 1 tragbare Schlauchhaspel mit
(B) 5 Druckschlduche C-42-15-K
1 Auffahrbohle A




Beladeplan LF 16-TS
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LF 16-TS

“Heckseite”

Geratefidcher

Unterbringung

Anzahl

Ausstattungsgegenstand

GR
Heckseite

@R@®

@®
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Tragkraftspritze TS 8/8 oder 16/8
Abgasschlauch fiir TS 8/8 oder 16/8
Ubergangsstiicke A-B

Saugkorb A

Sammelstiicke A-2B

Standrohr 2B

Druckschlauch D-5-K

Arbeitsleinen A 20-K (Halte- bzw. Ventilleinen)

Seilschlauchhalter 1,60 m lang

Schliissel B (fiir Uberflurhydranten)

Paar Schachthaken mit Kette

Schliissel C (fiir Unterflurhydranten)

Eimer 10 | aus Segeltuch

Satz Werkzeuge fiir Tragkraftspritze (Pumpe und Motor)

Unter dem Aufbau

@

Abschleppstange
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Beladeplan LF 16-TS

Fahrzeugseite LF 16-TS

“rechte”

Geratefacher

Unterbringung Anzahl Ausstattungsgegenstand
G4
hinten rechts
@3 12 Druckschliuche B-20-K
@ 1 Auffahrbohle A
@ 1 tragbare Schlauchhaspel mit
@ 5 Druckschlauchen C-42-15-K
2 Stahlrohre BM
4 Stahlrohre CM
@ 15 Schlauchbinden B in Chemiefaserbeutel
@ 2 Kupplungsschliissel A-B-C
G2
vorn rechts
@ 1 Bergetuch mit Tasche
%) 2 Stiitzkriimmer SK
@ 1 ' Werkzeugkasten E
@ 1 Werkzeugkasten FWK
@ 1 Mehrzweck-Schaumstrahlrohr
¢6) 2 Mulden
1 Zumischer Z 4 mit B-Anschluf}, 400 7/min
1 Ansaugschlauch fiir Zumischer
}) 2 hydraulische Winden 100 kN
6 Schaummittelbehilter 20 1, gefiillt
Unter dem Fahrer-
haus und Aufbau
@ 1 Satz (4 Stiick) Gleitschutzketten
©) 1 Unterlegkeil
H) 3 Saugschliuche A 110-1500-K




Beladeplan LF 16-TS
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Unterbringung Anzahl Ausstattungsgegenstand

Dachbeladung LF 16-TS

Dachbeladung
Schlauchbriicken 2B

EinreiBhaken A, zweiteilig
Ersatzrad komplett, mit Schutzhiille
Steckleiterteile LM

Einsteckteile Z, LM

Klappleiter

Saugschlauche A 110-1500-K
Schiebleiter, dreiteilig, SL 3-M
Feuerpatschen mit Stiel, 2,4 m lang
Kupplungsschliissel ABC

®©Oe®
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Bundesverwaltungsamt )
Zentralstelle fir Zivilschutz T y p en b l a t t LF 16-TS

Referat V A 2

Stiickzahl:

Loschgruppenfahrzeug

Bezeichnung des Fahrzeugs: So.-Kfz, Feuerwehrfahrzeug

636

Fahrzeugtyp:
GréBenklasse:

90-16 AW Turbo
N2 (<12t)

Hersteller: IVECO-Magirus AG
BA-Nr..  1070/86,1050/87, 11007/89,
1013/92

Forderung an den Kraftfahrer: Klasse 2,

spiter Klasse C, mit Anhiinger >750kg C + E

Fahrgestell Fahrerhaus/Sitzplitze Frontlenker, Kippbares Gruppenfahrerhaus / 9 Sitzpliitze
Art des Anfriebs Alirad
Zahl der Achsen/Achsformel 2/ 4x4
Ausgleichsgetriebesperre nein; Differentialsperre in der Hinterachse
Motor Typ/Art/Takt BF 6 L 913; 4 Takt-Dieselmotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung; luftgekiihlt
Leistung 118 (160) KW (PS)bei 2500 U/min.
Hubraum 6128 o’
Zylinderzahl/Anordnung 6/ Reihe Einspritz-/Zindfolge: 1- 5-3-6-2-4
Bremsanlage Art der Betriebsbremse Zweikreis-Druckluftbremse, auf Zweikreis-Hydraulik wirkend
Art der Feststellbremse pneumatische Feststellbremse, iiber Federspeicher auf Hinterriider wirkend; Notloseeinrichtung
Art der Hilfsbremse Motorbremse, druckluftbetsitigt
Riider Anzahl der Rider/Reserverdder 6/1 Stiick
Bereifung/Felge 9 R 22,5 Mehrzweckprofil / Scheibenriider 22,5 x 6,75
Reifendruck 1. 6,25 2.4,5 bar
Elektroanlage Bordnetzspannung 24V
Batterie 12V 125 Ah 2 Stiick
Lichtmaschine 28V 756 W
Fahrleistungen Steigfihigkeit 50 % bei 9000 kg zul. Gesamtgewicht: 9000
Watfihigkeit --- mm Gewichte Leergewicht: 6275
Geschwindigkeit, max. km/h und Nutzlast: 2725
Geschwindigkeit, zul. km/h Lasten Achslast, leer: 1. B
Verbrauch/Fahrbereich 1/100 km km &g Achslast, zul.: 1. 4000 2. 5250
Wendekreis 15,6 m Anhingelast gebremst: 2000 ungebremst: 1500
Abmessungen MaBe iiber alles L: 7250 B:2485 H: 3100
(mm bzw. °) Bodenfreiheit 243
Spurweite 1. 1886 2.1707 Kuppel- Anhingekupplung, Typ: Rockinger TK 226 A
Radstand 3500 barkeit Anhingerdose/Typ/Volt: 12V /24 V, Tpolig
Boschungswinkel vorn: 23° hinten: 25° Bremsanlage: Zweikreis-Zweileitung
Hoéhe der Ladefliche 910 Stiitzlast: S0kg
Hoéhe der Anhingekupplung 750
Aufban Art/Sitzplitze Kofferanfbau mit 5 Geriitersiumen und Dachhalterungen / Keine Sitzpliitze
Verwendungszweck Verlastung des A LF 16-TS
AuBenabmessungen Koffer (mm) Linge: 3310 Breite: 2500 Hoéhe: 1500 (ohne Dachhalterungen)
AuBenabmessungen Pritsche (mm) Linge: --- Breite: - Hoéhe: ---
lichte InnenmaB e Pritsche (mm) Linge: --- Breite: --- Hohe: --
Fiill- Mengen Angaben in Liter Motor:  (ohne Filter) 22,0
(mit Filter)
Kraftstoffbehilter:  130,0 Einspritzpumpe: --—- Defrosterpumpe: 0,25 Hinterachsantrieb: 4,0
Kithlanlage: - Kupplung: 0.4 Schaltgetriebe: 7,0 Vorderachsantrieb: 4,0
Bremsanlage: — Lenkgetriebe:  4,5Nebenantrieb: Radvorgelege: -
Fahrethaushydraulik: 2,3 Lenkhilfe: - Verteilergetriebe: 1,6 Kipphydraulik: 2,3
Heizung Heizungsart, fahrzeuggebunden: motorunabhiingige Gebliisehei mit Zusatzheizung:
‘Wiirmetanscher fiir Heiz- und Liiftungs- Art/Typ: Webasto HL 2011
betrieb Heizleistung:

Verbrauch/Brennstoffart (1/h):

Sonstiges/Fristen:

- siehe Riickseite -

Zusatzausstattung:

- siehe Riickseite -




Sonstiges / Fristen

o bl |

Zwischenuntersuchung ---  Monate
Bremssonderuntersuchung : 24 Monate
Hauptuntersuchung 24 Monate
ﬂgasuntersuchung 12 Monate

Zusatzausstattung

2 Rundumkennleuchten blau, mit Tonfolgeanlage

2 Blinkleuchten gelb, am oberen Teil der Kofferriickwand

1 Batterietrennschalter im Fahrerhaus

1 Steckdose mit Deckel fur Starthilfe nach VDA 72 593

1 Ladesteckdose A nach DIN 14 690 zum Laden der Kfz-Batterie

1 Einbausteckdose D nach DIN 72 591

1 Steckdose 24 V fiir Arbeitsstellenscheinwerfer

1 Sprechfunkgerit FuG 8b-1 mit Sbt und Dachantenne

1 Feuerlosch-Kreiselpumpe FP 16/8 nach DIN 14 420 (Frontpumpe)

1 Tragkraftspritze TS 8/8 mit Zubehér im Kofferaufbau

3100

l 23°

315 F— 1416 ————*—————— 3500 :T: 1760 ——»

< 7250 >

2485




